
リアルタイムのCPRフィードバックが可能なZOLL AED 3のシミュレーショントレーナー
ZOLL AED 3トレーナーは、救命講習受講者の胸骨圧迫の質に対してリアルタイムのフィードバックを提供できる	
AED（自動体外式除細動器）のトレーニング機器です。講師は、講習時に適切な胸骨圧迫のテンポや深さを	
受講者に教えることができます。

ZOLL AED 3トレーナーによって、受講者はより効果的な胸骨圧迫のシミュレーションが可能となり、救命現場
におけるAEDの操作を疑似体験することができるよう設計されています。ZOLL AED 3トレーナーには、以下の
特長があります。

	 •		救助画像を映し出すフルカラーの液晶ディスプレイ
	 •		マネキンへのパッド装着を自動検知するパッド接触センサーにより、リモコン不要
	 •	講師がトレーニングの途中で画面を止めることができる一時停止ボタン
	 •	時間と費用を節約できる耐久性のある付属品

2015年JRCガイドライン対応
設定が簡単：すべての設定とトレーニングシナリオの管理は、トレーナー上で実行されます。設定可能オプション	
は以下の通り

	 •	トレーニングのシナリオ
	 •	操作モード
	 •	専門家以外の救助者向けプロンプト
	 •	呼吸チェック用プロンプト
	 •	音声プロンプトボリューム

ZOLL AED 3トレーナーの構成品
	 •	ZOLL AED 3トレーナー本体
	 •	AED 3	トレーナー用センサー
	 •	 AED 3	トレーナー用パッド/ライナー
	 •	単一電池×4本
	 •	操作ガイド

製品特長

ZOLL AED 3®

 トレーナー



ZOLL AED 3トレーナー付属品
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サイズ：奥行	x	幅	x	高さ	12.7 cm × 23.6 cm × 24.7 cm

重量：1.8 kg（電池重量込み）
電力：単1電池×4（16時間以上有効）

ソフトキーを使用してトレーナー上で
さまざまな救助シナリオを設定する
ことができます。

AED 3トレーナー用パッド
部品番号	8028-000012	
（5個入り）

AED 3トレーナー用ライナー
部品番号	8028-000013

AED 3トレーナー用センサー
部品番号	8028-000010

ZOLL AED 3トレーナー仕様

救助シナリオ

パッドのセンサーがマネキンとの接触を
検知します。

デバイス上で直接デバイス操作と救助
シナリオを設定することができます。

胸骨圧迫の深さを2色使いの深度バー	
で表示。リアルタイムにフィードバック。


